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Artikel-Nr.: GER-UMT-00050
Kurzbeschreibung: 25-40mm | PES Textilband Spanner für
Umreifungsband
Erscheinungsdatum:2016-09-23

Spanngerät
Menge Preis inkl. MwSt. Preis zzgl. MwSt.

Einheit: Einzelpreis Einzelpreis

ab 1 356,07 €* 299,21 €

ab 3 341,82 €* 287,24 €

ab 6 320,46 €* 269,29 €

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Spanngerät"

Beschreibung
Mechanisches Spanngerät (Haspelspanner) für PES-Textilband zur manuellen Umreifung. Es spannt das Band bis zur
gewünschten Spannkraft, trennt es automatisch ab und arbeitet mit Drahtverschlussklemmen für einen zuverlässigen
Verschluss. Ideal für robuste Umreifungen im Lager, in der Produktion und beim Versand.

Merkmale
Haspelspanner für den industriellen Einsatz
Spannen bis zur gewünschten Spannkraft
Automatisches Abschneiden von Composit-, Hotmelt- oder gewebten Umreifungsbändern
Verschluss über selbstsperrende Drahtverschlussklemmen
Für Bandbreite 25-40mm, optional 25-50mm

Anwendung
Geeignet zum Umreifen und Sichern von Paletten, Sperrgut und schweren Packstücken mit Textilband/Kompositband
(Composit-, Hotmelt- oder gewebt). Besonders praktisch, wenn flexibel, stoßdämpfend und mit Drahtverschlussklemmen
verschlossen werden soll.

Bedienung
Band um das Packgut legen und ein Bandende durch die passende Drahtverschlussklemme führen. Spanngerät am Band
ansetzen und über den Spannmechanismus das Band gleichmäßig auf die benötigte Spannung anziehen.
Anschließend die Drahtverschlussklemme gemäß Klemmenprinzip verriegeln. Danach löst das Spanngerät die automatische
Bandtrennung aus. Zum Schluss Sitz der Klemme und Bandspannung kontrollieren.

https://europack24.de/versandinformationen
https://europack24.de/versandinformationen
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Technische Daten

Artikel-Nr. GER-UMT-00060
Bandbreite 25-40mm | 25-50mm (nach Auswahl)
Geeignete Bandarten Composit/Hotmelt/gewebt
Verschluss Drahtverschlussklemme (selbstsperrend)
Gewicht 2,4kg
Abmessung (L×B×H) 320×95×185mm

Eine Frage zu "Spanngerät"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "Spanngerät"

https://europack24.de/frage-zu-diesem-artikel?sInquiry=detail&sOrdernumber=GER-UMT-00050

