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Artikel-Nr.: GER-UMK-50000
Kurzbeschreibung: 1200N / PP / PET 9-13mmlLi-lon-Akku
Erscheinungsdatum:2016-09-23
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PP / PET Akku - Spann- und Verschlussgerat Zapak 90
2.013,48 €* (Netto 1.692,34 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (auf3er Inseln)

ab Lager verfugbar
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegeblhren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "PP / PET Akku - Spann- und Verschlussgerat Zapak 90"

Akkuumreifungsgerit - ZP90

Das Akkuumreifungsgerat ist fur das Umreifen von Paletten oder Warengruppen mit PP- oder PET- Band an Stellen geeignet,
wo Netzspannungsbetrieb nicht mdéglich ist. Umreifungsbander werden vom Geréat gespannt und verschweillt. Das ZP90
verarbeitet besonders schmale oder diinnere Umreifungsbander.
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e Akku-Betrieb

e Problemlos zum Umreifen aller Waren

o Computergesteuerter Spannvorgang (Kein Durchrutschen der Spannwalze)
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Bandspannung erfolgt motorbetrieben

Band wird automatisch nach dem Verschlussvorgang abgetrennt

Burstenloser-Motor - patentiertes, einzigartiges Motor-Design bietet extrem lange Lebensdauer
Lithium-lonen-Akku 18V 4,0Ah - Akku / Ladegerat

Max. Spannung 120kg.

patentiertes Greifer-Design gewahrt hohe Spannfahigkeit

Einhandbedienung fiihrt automatisches Spannen, Schweillen und Schneiden effizient durch
Programmierbar mit Touch-Panel, um die verschiedenen Betriebsarten anzupassen

Gerat lasst sich einfach vom Packstiick entfernen

Einzigartiges Rear-End-Roller Design verhindert Kratzer oder Schaden am Packsttick

Der Anwender kann die Bandbreite selbst einstellen, Verschleilteile kénnen einfach getauscht werden
Soft-Modus ermdglicht eine schonende Umreifung von leichten Paketen oder zerbrechlichen Gegenstanden

Sicherheit

e Einhandbedienung entspricht den CE-Sicherheits-Richtlinien
o Li-lonen-Akku entspricht UN38.3 Sicherheitsanforderungen.

Technische Daten

Zugkraft 15-5120kg

Verschluss Friktations - Schweif3en
Bandtyp PP /PET

Bandbreite 9,0-13,0mm
Bandstarke PP /PET 0,45-0,85mm

Gewicht (Gerat + Akku) 2,84kg + 0,60kg

Akku Li-lon 18V

elektrische Anforderung 230V | 50Hz
Umreifungen mit 1 Akkuladung ca. 650 (PET 12x0,7mm)
Akkuladezeit 30min

Lieferumfang 1 Akku + Ladegerat

Eine Frage zu "PP / PET Akku - Spann- und Verschlussgerat Zapak 90"

- Stellen Sie hier lhre Frage.

Mehr Bilder zu "PP / PET Akku - Spann- und Verschlussgerat Zapak 90"
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