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Artikel-Nr.: KTS-EPS-00050
Freitextfeld 2: Einfach besser verpacken. Winkelleiste
500x90x70mm | Wandstärke: ca.25mm (500x90x70mm /
500x90x70mm). Jetzt online bestellen.
Erscheinungsdatum:2010-01-01

Winkelleiste 500x90x70mm | Wandstärke: ca.25mm
Menge Preis inkl. MwSt. Preis zzgl. MwSt.

Einheit: Pack Einzelpreis Grundpreis Einzelpreis Grundpreis

ab 1 345,95 €* 2,17 €/Stück* 290,71 € 1,82 €/Stück

ab 3 292,82 €* 1,84 €/Stück* 246,06 € 1,54 €/Stück

ab 5 288,63 €* 1,81 €/Stück* 242,54 € 1,52 €/Stück

Inhalt: 160 Stück/Pack

zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 10-14 Werktage
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Winkelleiste 500x90x70mm | Wandstärke: ca.25mm"

Beschreibung
Abbrechbare EPS-Winkelleiste zum schnellen Kantenschutz in Kartons und auf Paletten. Sie dämpft Stöße und Druck und hilft,
empfindliche Kanten beim Transport vor Beschädigungen zu schützen. Die Leistee entsprechen der DIN 55471 zur
Verwendung von Polystyrol-Schaumstoff für Verpackungszwecke.

Merkmale
Neutral weiß – universell einsetzbar
Abbrechbar je 15mm für flexible Längen
Stoßdämpfend und druckentlastend
Dichte 20g/l

Anwendung
Geeignet für Kantenschutz an Möbelteilen, Plattenware, Geräten und quaderförmigen Packstücken. Ideal für Versandkartons,
Umreifung und Palettensicherung – besonders bei stoßempfindlichen Kanten.

Bedienung
Winkelleiste an der gewünschten Stelle ansetzen und bei Bedarf an den Bruchstellen auf Länge abtrennen. Anschließend im
Karton/auf dem Packstück positionieren und bei Bedarf mit Klebeband, Stretchfolie oder Umreifungsband fixieren.

https://europack24.de/versandinformationen
https://europack24.de/versandinformationen
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Technische Daten

Artikel-Nr. KTS-EPS-00050
Material EPS
Farbe weiß
Maße (L×B×H) 500×90×70mm
Wandstärke ca.25mm
Bruchstellen je 15mm
Dichte 20g/l

Eine Frage zu "Winkelleiste 500x90x70mm | Wandstärke: ca.25mm"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "Winkelleiste 500x90x70mm | Wandstärke: ca.25mm"

https://europack24.de/frage-zu-diesem-artikel?sInquiry=detail&sOrdernumber=KTS-EPS-00050

