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Artikel-Nr.: FSG-5-S2-L1-00

Kurzbeschreibung: 50cm breit (70kg Last) | 80cm breit (35kg
Last) | 4 Langen

Freitextfeld 2: Flexible Scherenrollenbahn mit Stahlrollen fiir
den innerbetrieblichen Materialfluss in Lager, Versand und
Logistik. Die mobile Férderbahn ist in verschiedenen
Forderbreiten und ausziehbaren Férderldngen erhaltlich und
eignet sich besonders flr Kartons, Behalter und vergleichbare
Packstiicke mit flachem, stabilem Boden. Die Stahlrollen mit
Kugellager sind robust ausgeftihrt und fiir anspruchsvolle
Anwendungen geeignet. Die Forderstrecke Iasst sich gerade
oder kurvig bis 180° einsetzen sowie waagerec
Erscheinungsdatum:2010-01-01

Scherenrollenbahn mit Stahlrollen

1.072,19 € (Netto 901,50 €)

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebiihren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Scherenrollenbahn mit Stahirollen”

Beschreibung

Flexible Scherenrélichenbahn mit Kunststoffrolichen fiir Kartons und Packstiicke mit flachem, stabilem Boden. Die ausziehbare
Forderstrecke kann sowohl gerade als auch kurvig sowie waagerecht oder mit Gefalle eingesetzt werden. Durch die
héhenverstellbaren StutzfiRe 1&sst sich die Neigung der Férderbahn flexibel an die jeweilige Anwendung und den Materialfluss
anpassen.

Die Scherenrélichenbahn kann zu Kurven bis 180° geformt werden. Ihre Konstruktion sorgt auch im Kurvenbereich fiir eine
sichere Fiihrung des Transportgutes, sodass in vielen Anwendungen keine zusatzliche seitliche Flihrungsleiste erforderlich ist.
Hochwertige Seitenprofile machen die Férderbahn auch fur anspruchsvolle und haufig wechselnde Einsatze geeignet.

Dank der fahrbaren Ausfiihrung mit gebremsten Rollen Iasst sich die Scherenrdlichenbahn schnell an unterschiedlichen
Arbeitsplatzen einsetzen. Nach Gebrauch kann sie platzsparend zusammengeschoben werden und benétigt im kompakten
Zustand nur etwa ein Viertel ihrer ausgezogenen Lange. Die Oberflache der Metallkonstruktion ist zinkchromatiert.

Merkmale

e Flexible gerade und kurvige Férderstrecken bis 180°

e Fir waagerechten Betrieb sowie Forderstrecken mit Gefalle geeignet

e Hohenverstellbare StitzfllRe zur Anpassung von Arbeitshdhe und Neigung

e Mobil einsetzbar auf Rollen mit Bremse an jedem Rad

e Platzsparend auf etwa ein Viertel der ausgezogenen Lange zusammenschiebbar

Anwendung

Geeignet fur den flexiblen Transport von Kartons, Behaltern und vergleichbaren Packstiicken mit flachem und ausreichend
festem Boden. Die Scherenrdlichenbahn eignet sich besonders flir Verpackungsbereiche, Versand, Lager, Distributionszentren
und die innerbetriebliche Logistik.
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Eine typische Anwendung ist das Be- und Entladen von LKW, da die Foérderstrecke schnell verlangert, verkirzt und an
unterschiedliche Verlaufe angepasst werden kann. Auch temporéare Verbindungen zwischen Arbeitsplatzen, stationaren
Forderanlagen oder Verpackungsstationen lassen sich damit flexibel realisieren.

Bedienung

Die Scherenrélichenbahn an der gewlinschten Position aufstellen und durch Auseinanderziehen oder Zusammenschieben auf
die bendtigte Foérderlange einstellen. Anschlieend die StitzfiiRe auf die erforderliche Arbeitshéhe einstellen. Durch
unterschiedliche Héheneinstellungen kann bei Bedarf auch ein Gefélle innerhalb der Férderstrecke erzeugt werden.

Die Forderbahn kann gerade ausgerichtet oder flexibel zu Kurven bis 180° geformt werden. Vor der Verwendung die Bremsen
der Fahrrollen feststellen und auf einen sicheren Stand der gesamten Forderstrecke achten. Anschliefend kdnnen geeignete

Kartons und Packstuicke mit flachem, stabilem Boden Uber die Rélichenbahn bewegt werden. Nach dem Einsatz wird die Bahn
einfach zusammengeschoben und kann dadurch besonders platzsparend gelagert werden.

Optionen
Je nach Einsatzbereich sind unterschiedliche Réllchen- und Rollenausfiihrungen der Scherenférderbahn erhaltlich:

e Polyamid-Roéllchen: verschlei3fest und auch fiir Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet

e Stahl-Réllchen: zinkchromatierte Oberflache, besonders widerstandsfahig und fur anspruchsvolle Anwendungen
geeignet

e Kunststoffrollen: mit Lagerung im Polyamid-Distanzring und Rollenkdrper aus PVC

Abhangig von der Ausfiihrung stehen Arbeitsbreiten von 500mm oder 800mm zur Verfiigung. Je Achse werden je nach Variante
5-8 Rdllchen oder 1-3 Rollen mit einem Rollen(] von 50mm eingesetzt.

Die Produktdarstellung kann vom tatsachlichen Artikel (Variantenartikel) abweichen !
Der Versand erfolgt via Spedition.

Eine Frage zu "Scherenrollenbahn mit Stahirollen"

- Stellen Sie hier lhre Frage.
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