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Artikel-Nr.: VER-MHR-00010
Erscheinungsdatum:2016-09-23

Topp Clip - Karton- und Palettensicherung
Menge Preis inkl. MwSt. Preis zzgl. MwSt.

Einheit: Pack Einzelpreis Grundpreis Einzelpreis Grundpreis

ab 1 178,54 €* 8,93 €/Stück* 150,03 € 7,50 €/Stück

ab 5 147,85 €* 7,40 €/Stück* 124,24 € 6,21 €/Stück

ab 10 138,89 €* 6,95 €/Stück* 116,71 € 5,84 €/Stück

Inhalt: 20 Stück/Pack

zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1-2 Werktage
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Topp Clip - Karton- und Palettensicherung"

Beschreibung
Das ToppClip-System dient dazu, Paletten, Palettenboxen und Holzkisten sicher zu verschließen.

Das Topp Clip-Umreifungssiegel besteht aus einem nummerierten stabilen Metallkreuz, einem zusätzlichen Plombensiegel,
sowie einem separaten und nummerierten Sicherheitsetikett und ist ohne spezielles Werkzeug anzubringen. Lediglich eine
Standardverschlusszange, wie sie ohnehin zum Verschließen des Kunststoffumreifungsbandes benutzt wird sowie
eine Lochzange sind zur fachgerechten Befestigung notwendig. Einmal befestigt, ist ein unbemerktes Austauschen oder
Entfernen des Umreifungsbandes nicht mehr möglich. Ein zusätzliches Transport-Begleitdokument kann als
Schnittstellenkontrolle eingesetzt werden und ermöglicht so an jeder Übergabestation während des Transportes eine optische
Sichtkontrolle und Bestätigung auf Vollständigkeit oder Beschädigung.

Merkmale
leichte Montage
der Versender informiert sowohl den Transporteur als auch den Empfänger über die Verwendung von Topp Clip, indem
er ihnen im Voraus die Seriennummern des Topp Clips und des Sicherheitsetikettes sowie die relevanten Anweisungen
zur Warenübergabe und -annahme bereitstellt
Topp Clip trägt zur Identifizierung, Verhinderung und Lokalisierung möglicher Diebstähle bei, was zur Reduzierung der
Verlustrate beiträgt
neben dem Transport schützt Topp Clip auch während der Lagerung vor unbefugtem Zugriff und erkennt
Manipulationsversuche am Sicherheitsetikett
Verhinderung von unbefugten Öffnen oder Diebstahl
für Bandbreiten von 6-16mm geeignet
unkomplizierte Originalverschlusskontrolle zu Ihrer Transportsicherheit
sofort sichtbare Manipulationsanzeige

https://europack24.de/versandinformationen
https://europack24.de/versandinformationen
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Zu einer der schwierigsten Aufgaben eines Transporteurs gehört es, dem Versender die unversehrte und vollständige
Anlieferung der übergebenen Waren zu garantieren. Herkömmliche, mit Kunststoffumreifungsband verschlossene Paletten oder
Kartons sind ohne großen Aufwand zu öffnen und können nach unautorisierter Warenentnahme wieder sehr schnell und sehr
leicht mit Standardumreifungsband verschlossen und somit in den „vermeintlichen“ Originalzustand gebracht werden. Siegel für
die Palettenumreifung (Palettenverschlusssiegel) stellen eine unkomplizierte und wirtschaftliche Lösung dar, um Manipulationen
oder unbefugtes Öffnen Ihrer Verpackungen zu verhindern oder zu identifizieren.

Bedienung
Topp Clip auf dem gekreuzten Umreifungsband mit Hilfe der herkömmlichen Verschlusszange anbringen1.
mit der Lochzange in der Mitte des Topp Clip durch das gekreuzte Umreifungsband ein Loch stanzen2.
Sicherheitsplombe durchziehen und verschließen3.
Sicherheitsetikett neben dem Topp Clip auf dem Umreifungsband platzieren4.
Nummern des Topp Clip und des Sicherheitsetikettes notieren5.
Transporteur und Versender informieren6.

Technische Eigenschaften

Bandbreite für Bandbreiten von 6-16 mm geeignet
Markierung 6-stellige Seriennummer

Eine Frage zu "Topp Clip - Karton- und Palettensicherung"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "Topp Clip - Karton- und Palettensicherung"

https://europack24.de/frage-zu-diesem-artikel?sInquiry=detail&sOrdernumber=VER-MHR-00010

