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Artikel-Nr.: GER-UMK-00020
Erscheinungsdatum:2016-09-23

Spann- und Verschlussgerät für PP- & PET-Bänder

130,90 €* (Netto 110,98 €)

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Spann- und Verschlussgerät für PP- & PET-Bänder"

Beschreibung
Kombi-Umreifungsgerät für PP/PET-Band: spannen, hülsenverschließen, abschneiden. Das robuste Handwerkzeug vereint
Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät und trennt das Band nach dem Verschluss automatisch ab. Ideal für Kartons,
leichte Paletten und viele gängige Umreifungsaufgaben in Lager und Versand.

Merkmale
Kombigerät: Spannen, Verschließen und Abschneiden in einem Werkzeug
Hülsenverschluss mit Metall-Verschlusshülsen für zuverlässigen Halt
Automatisches Bandabschneiden nach dem Verschluss (Messer integriert)
Robuste, einteilige Bauweise für den täglichen Einsatz
Einfach zu bedienen – ein Werkzeug statt Zange und Messer

Anwendung
Geeignet zum manuellen Umreifen von Kartons, Kisten und leichten Paletten mit PP- oder PET-Umreifungsband. Einsetzbar auf
horizontalen oder vertikalen Flächen. Nicht geeignet ohne passende Verschlusshülse in identischer Bandbreite.

Bedienung
Verschlusshülse bereitlegen und Umreifungsband um das Packgut führen. Bandenden in das Gerät einfädeln und mit dem
Spannhebel auf die gewünschte Spannung bringen. Anschließend den Verschlussvorgang auslösen: Die Hülse wird verpresst
und das Band direkt danach automatisch abgeschnitten. Danach Sitz des Verschlusses kurz prüfen.

Technische Daten

Artikel-Nr. GER-UMK-00010
Bandtyp PP/PET
Bandbreite 13 / 16 (Auswahl)
Umreifungsbandstärke 0,4-0,8mm

https://europack24.de/versandinformationen
https://europack24.de/versandinformationen
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Verbindungseffizienz 70-80%
Maximale Spannkraft 150kg
Eigengewicht 4kg

Optionen
Ausführung für 16mm Bandbreite
Verschlusshülsen passend zur Bandbreite (13mmoder16mm)
PP-Umreifungsband und PET-Umreifungsband passend zur Geräteausführung
Abrollwagen für Umreifungsband (mobil im Lager/Versand)
Kantenschutzwinkel zum Schutz von Ware und Band

Eine Frage zu "Spann- und Verschlussgerät für PP- & PET-Bänder"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "Spann- und Verschlussgerät für PP- & PET-Bänder"

https://europack24.de/frage-zu-diesem-artikel?sInquiry=detail&sOrdernumber=GER-UMK-00020

